ELITE

Les pompes a piston TITAN Elite utilisent la technologie La PermaStroke Technology de la série Elite de TITAN est la
révolutionnaire PermaStroke qui ne nécessite pas de pour vous assurer de ne jamais avoir a remplacer le piston, les
remplacement du piston, des garnitures ou de I'embrayage. garnitures, le cylindre ou I'embrayage de votre machine airless.
Les pompes Elite sont des machines airless polyvalentes a Cette machine airless est toujours préte a mettre vos projets
entrainement direct qui permettent d'obtenir une finition ho- en valeur .

mogene et sont faciles a utiliser et a entretenir sur le terrain,
ce qui permet aux entrepreneurs de rester concentrés sur
leur travail.
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ELITE 2000

Le dernier né de la série de pulvérisateurs Elite de TITAN est et de finition. Ce petit appareil permet de pulvériser tous les
doté de la technologie Elite a laquelle les entrepreneurs font appréts, peintures et revétements architecturaux standard.
confiance depuis des années, dans un nouveau design compact

parfait pour les applications résidentielles, commerciales légeres
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SPECIFICATIONS ELITE 2000
Débit max. 2.1 1/min
Taille max. de la buse 0.021"

Pression max. de

fonctionnement 207 bar / 20.7 MPa

Viscosité max. 15000 mPas
Poids 25.4 kg
Moteur Moteur électrique 0.9 kW
Tension 230 - 240V ~, 50 Hz
Unité de base Elite 2000, canne d'aspiration fle-
Contenu du colis xible, pistolet Airless RX-80 a 2 doigts, HEA ProTip
517 buse, 15 m x 1/4" tuyau Airless

REF. PIECE 2474020
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